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TECHNICKA SPRAVA
1. Identifikaéné (daje stavebného objektu
Stavba: VYSTAVBA CHODNIKA K ZAKLADNEJ SKOLE A MATERSKEJ SKOLKE V OBCI SEDLISKA
Objekt: SO 01 - CHODNIK
Miesto stavby: k. 0. Sedliska
Charakter stavby: Novostavba
Stavebnik: Obec Sedliska
Stupen: Projekt pre stavebné povolenie

2. VSeobecna cast
2.1. Dévod vystavby

Obsluzna komunikacia spristupfiujica miestnu zakladnu $kolu a matersk $kolku je bez chodnika a hlavne v ¢ase
rannej a poobednajsej dopravnej Spicky je v dosledku sucasného vysokého stupiia motorizacie zmiesana pristupova
komunikacia nebezpecna, hlavne pre najzranitelnej$ich chodcov — deti.

Projektova dokumentacia riesi vystavbu chodnika v dizke 189,41m. Pre stiesnené pomery uliéného priestoru je
sucasné odvodnenie s cestnymi priekopami nevyhovujlice, a preto projektova dokumentacia riesi zatrubnenie jestvuiticich
odvodiovacich prvkov a s odvodnenim povrchovych vod pomocou uliénych vpusti. Sucastou riesenia je aj rozsirenie
spevnenia vozovky po km 0,15709 (miestnu obsluzni komunikaciu veducu subezne s prietahom cesty I/15) na Sirku 5,5 m.

Stavenisko sa nachadza v centrélnej Casti obce, juzne od prietahu cesty 1/15 obcou, Vranov nad Toplou -
Stropkov na parcele investora ¢. 810.

2.2. Podklady
- jednanie s investorom

- meracsky elaborat

- obhliadka terénu projektantom

- STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

- STN 73 6102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikéacii

- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

- STN 73 3050 Zemné prace

3. Funkéné a technické rieSenie
3.1. Smerové umiestnenie
Smerove umiestenie navrhovaného chodnika sleduje smerové vedenie vozovky prifahlej miestnej komunikacie.
3.2. VySkové pomery
Navrhovana niveleta chodnika sleduje vyskovi troveri .prifahlej vozovky.
3.3. Sirkové pomery
Sirka chodnika je navrhnuta 1,5 m, zakladna $irka vjazdov do dvorov je 5 m. Sirka rozsirenia vozovky je
stanovena na 5,5 m (rozSirenie cca 1,0 m.
3.4. Konstrukcia
Konstrukcia chodnika je navrhnuta nasledovne:
- asfaltovy beton jemnozrnny C8 Il ABS hr. 50 mm
- infiltracny postrek 2,5kg/m?2

- podkladny betén C 16/20 hr. 100 mm

- Strkodrva fr. 0-63 mm hr. 150 mm
- zhutnena plan (100% PS, resp. Ip = 0,85) .
Spolu: hr. 300 mm

Plocha chodnika je 114 m2.
Konstrukcia vjazdov a spevnenej plochy (v dizke oplotenia $kolky) je nasledovna:
- asfaltovy beton jemnozmny C8 Il ABS hr. 50 mm
- infiltraCny postrek 2,5kg/m?2

- podkladny beton C 16/20 hr. 150 mm

- Strkodrva fr. 0-63 mm hr. 200 mm
- zhutnena plan (100% PS, resp. Io = 0,85) .
Spolu: hr. 400 mm

Plocha vjazdov a spevnenej plochy je 261 m2.



Vystavba chodnika k zakladnej Skole a materskej Skolke v obci Sedliska

Technicka sprava strana?
Konstrukcia vozovky rozsirenia miestnej komunikacie je navrhnuta nasledovne:
- asfaltovy beton C11 ABS |l hr. 50 mm
- kamenivo obalované asfaltom OK Il hr. 60 mm
- infiltracny postrek PI, EK v mnoZstve 2,5 kg/m?
- podklad z vibrovaného $trku hr. 150 mm
- podklad zo Strkopiesku hr. 200 mm
- zhutnena plan (100% PS, resp. Ip = 0.85 :
Spolu: hr. 460 mm

Plocha rozSirenia vozovky je 89+91= 180 m2.

3.5. Odvodnenie

Pre stiesnené pomery je navrhnuté v dizke 165 m cestnii priekopu zatrubnit Zelezobeténovym potrubim @ 400 mm
s kontrolnymi Sachtami @ 800 mm (7 ks) s rozna$acou doskou a liatinovym poklopom @ 600 mm.

V km 0,02476, 0,05376, 0,07879, 0,10129, 0,12382, 0,14527 a 0,16727 st navrhnuté bodové vpuste BGZ S 200
jednodielne s liatinovym rostom E 600 kN, so zadstenim pomocou potrubia PVC dn 200 do navrhovanych kontrolnych $acht.

Vkm 0,05376 je navihnuté zradit vdizke 11 m odvodfiovaciu priekopu so spevnenim dna pomocou
odvodriovacich Zlaboviek TBM 1-60 ulozenych v beténovom 16zku hr. 150 mm a Strkopieskovom 16zku hr. 150 mm, z ktorej
bude voda zvedena prostrednictvom zlabu BGU Z 200 ¢.0, dI. 0,5 m s mriezkovym rostom B, ¢elnou koncovou stenou NW
200 a koncovou stenou s natrubkom NW 200 a zatstenim pomocou potrubia PVC dn 200 do navrhovanej kontrolnej $achty.

Vyustenie zatrubnenia je navrhnuté opatrit vytokovym betonovym Celom. Vytokové celo je navrhnuté zriadit
v zakladovej Casti z bet. tr. C 16/20 v Sirke 300 mm a v nadzemnej Casti z betonu tr. C 20/25 v Sirke 200 mm. Vykopova
ryha zatrubnenia sa do Urovne — 0,40 m od vrchnej Casti vjazdov a spevnenej plochy (- 0,30 m od vrchnej Casti chodnika)
zasype zhutnenym Strkopieskom.

4. Realizacia stavebného objektu
4.1. Postup vystavby
Pre vystavbu platia Standardné postupy vystavby.
- vytyCenie staveniska a podzemnych inzinierskych sieti
- zriadenie prvkov odvodnenia
- zriadenie chodnika, vjazdov, spevnenej plochy a vozovky
- dokoncovacie prace
4.2. Doprava pocas vystavby
Pocas vystavby bude premavka v predmetnej lokalite v obmedzenom rezime.
4.3. Vytycenie

Vytycenie bude zohladnené v projektovej dokumentécii pre realizaciu stavby..

4.4. Zemné prace
Zemné prace pozostavajl z vykopu ryh zariadeni zatrubnenia (107 m3) a odkopavok pre chodnik, vjazdy, spevnené

plochy a rozsirenia vozovky (158 m3) v tr. tazitelnosti lll.
Prebytok vykopu o celkovej kubatire 25865 m3 bude realizované odvozom na skladku uréenej investorom
v rozpoctovej vzdialenosti 5 km.
4.5. Buracie prace
Buracie prace pozostavaju z odstranenia nevyhovujlcich priepustov v podte 3 ks. Vyblrany materidl bude
odvezeny na skladku urcenej investorom v rozpoctovej vzdialenosti 16 km.

5. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Pri prevadzani vSetkych prac v ramci predmetnej stavby je nutné dodrZat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci. Pred zahajenim zemnych prac investor zabezpeci vytyCenie jestvujlcich podzemnych sieti, aby nedoslo k ich
poruseniu. V blizkosti jestvujucich inZinierskych sieti vykopové prace realizovat so zvy$enou opatrnostou a ruénym
sposobom. Dodrzat technické normy vo vztahu k zvaracim pracam pre ocel STN EN 278-1 , hlinik STN EN 278-2 a ostatné
STN 05 0710 a dalej normy savisiace s bezpeénostou prace pri zvarani STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornost je
potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych i nadzemnych vedeni, aby sa predislo ich poskodeniu a ublizeniu
na zdravi. VSetky prekazky je potrebné oznacit, v noci a za znizenej viditelnosti osvetlit.
Sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti technickych zariadeni pri vystavbe a pri buducej
prevadzke.
- vetky pracovné a ochranné pomdcky musia byt pripravené pred zacatim prac
- udrziavat poriadok na skladke materialu a v jej okoli
- dodrziavat predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci — vyhl. MZP SR €. 453/2000 Zb. zakon &. 124/2006 Zb, vyhl.
MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb.
-ochranné a bezpecnostné pomocky pravidelne kontrolovat a udrziavat zariadenie v predpisanom stave
- pri praci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500
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- pracovné Caty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom BOZP
- pocas procesu vystavby musia byt dodrzané poziad.vyhl. ¢. 147/2013, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

6. Starostlivost' o Zivotné prostredie

Pri vystavbe sa neuvaZuje so zriadenim manipulaného pasu stbezne s riesenymi plochami. Preto je potrebné pre
potreby stavby vyuzivat len pozemok trvalého zaberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval
negativne Ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

7. Dopravné znacenie
Organiz4cia cestnej dopravy sa realizovanim predmetnej stavby nemeni.

8. Docasné dopravné znacenie

Navrhované docasné dopravné znacenie je navrhnuté v stlade s Vyhlaskou MV SR ¢. 30/2020 Z.z., o dopravhom
znaceni a technickych podmienok MDPT TP 6/2013 na oznacovanie pracovnych miest.

Uvod: Pri zriadovani miestneho chodnika, dajde k zizZenie profilu jednopruhovej obojsmemnej cesty o Gast jazdn. pasu.
Préace sa budi prevadzat postupne po Usekoch pretoze obmedzenie premavky nebude riadené svetelnym signalizaénym
zariadenim. Max. dizka iseku s obmedzenou premavkou nesmie byt dihsia ako 50 m. Poéas prac, bude obmedzena
premavka v jednom jazdnom pruhu minimalnej Sirky 2,75 m s upravenou prednostou v jazde.

Popis do¢asného dopravného znacenia v obci

Zaciatok a koniec pracoviska (na strane prekazky, v smere jazdy) bude oznaCeny zabranou na oznacenie uzavierky
priecnou uzaverou smerovacimi doskami ¢. 702 opatrenymi vystraznymi svetlami a pozdiznou uzaverou smerovacimi
doskami bez vystraznych svetiel. Odklonenie vozidiel je vyznacené smerovacimi doskami &. 702. Prva smerovacia doska je
doplnend dopravnou znackou €.212 - Prikézany smer obchadzania. Nabehovy uhol smerovacich dosiek je pri odkloneni
vozidiel pred pracoviskom 1:5 a za pracoviskom 1:3, ich vzajomna vzdialenost je max. 3,00 m. VSetky smerovacie dosky
pred a za pracoviskom musia byt doplnené vystraznymi svetlami. Smerovacie dosky st navrhnuté aj pozdiz pracoviska vo
vzajomnej vzdialenosti max. 5,00 m. Pred prvou smerovou doskou je navrhnuté osadit vo vzdialenosti 5,00 m dopravnu
znacku €.203 - Prednost protiiducich vozidiel, vo vzdialenosti 20,00 m dopravn( znacku €. 253 - Najvyssia dovolena rychlost
30 km/h a dopravna znacka €. 114- Zlzena vozovka (z jednej strany), a vo vzdialenosti 40 m dopravna znacka ¢. 254 -
Zakaz predchadzania a dopravna znacka €. 131 - Praca a za pracoviskom za poslednou smerovou doskou vo vzdialenosti
10,00 m sa osadi dopravna znacka ¢. 267 - Koniec viacerych zakazov.

V opaCnom smere sa osadia dopravné znacky v poradi: oproti ¢. 203 sa osadi dopravna znacka ¢. 267 - Koniec viacerych
zakazov a v smere od konca pracoviska sa osadi vo vzdialenosti 10,00 m dopravna znacka ¢. 304 - Prednost pred
protiiducimi vozidlami, vo vzdialenosti 20,00 m dopravna znacka ¢.253 - Najvy$sia dovolena rychlost (30 km/h) a dopravna
znacka €. 114 - ZuZena vozovka, vo vzdialenosti 40,00 m dopravna znacka ¢. 254-Zakaz predchadzania a dopravna znacka
¢. 131 - Praca.

Osadzovanie dopravného znacenia je potrebné vykonavat' za pritomnosti zastupcu dopravnej policie.

Docasné zvislé dopravné znacenie sa osadi na nosic¢och v prevedeni ¢erveno-biele pasy, osadené do gumovych
podstavcov HIT vo vySke spodného okraja min.60 cm nad vozovkou. Bo¢na vodorovna vzdialenost bliz§ieho okraja znacky,
alebo jej konstrukcie je od dopravného priestoru 25 cm.

Zvislé dopravné znacky zabezpecujlce pracovisko musia byt upravené tak, aby vplyvom poveternostnych podmienok a
vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich deformacii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod.

Dopravné znacky, ktoré sluzili k oznaCeniu pracoviska, prekazky a uzavierky musia byt odstranené ihned potom, o stratia
svoje opodstatnenie.

Obyvatefov a majitefov prevadzok dotknutej lokality véas upozornit' o termine a dizke uzavierky.

V Case pohybu mechanizmov stavebnika na komunikaciu a vjazde je_nutné zabezpeéit’ dohfad requlovéikov.
Pri tychto pracach budu regulovéici oznaceni v zmysle paragrafu ¢.63 ods.1 zakona 8/2009 Z.z. O premavke na pozemnych
komunikaciach, Vyhlasky MV SR ¢€.30/2020 Z.z., o dopravnom znaéeni (oranzové reflexné vesty, zastavovaci tercik).

9. Nakladanie s odpadmi
Pouzité podklady:
Nakladanie s odpadmi bude rieSené v stlade s platnou legislativou. Skladovanie a narabanie s vyburanymi odpadom musi
byt v stilade so zakonom o odpadoch ¢&. 79/2015 Z.z a vyhlaskami MZP &. 371/2015 Z.z., ktorou sa vytvaraji niektoré
ustanovenie z&kona o odpadoch a €. 366/2015 Z.z o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Odpady sa zatrieduj
na zaklade vyhlasky MZP ¢. 365/2015 Z.z., kde sa ustanovuje katalég odpadu.
Pocas vystavby:
Nakladanie zo stavebnym odpadom zabezpeci investor stavby. Komundiny odpad produkovany pracovnikmi stavby bude
zneSkodneny zmluvnym partnerom. ZneSkodnovanie vSetkych vzniknutych odpadov bude zabezpecované zmluvnym
sposobom. Zvysky stavebného Zeleza alebo znehodnotené zelezné konStrukcie budi pocas vystavby odvazané do
zariadenia na zber odpadov.
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Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

17 0101 Betdnovy odpad z demoldcie bet. priepustov a betonovymi melioraénymi tvarnicami nekontaminovany ropnymi
Iatkami.

Kategorizacia a spésob nakladania s odpadom

O -ostatny odpad, N - nebezpeény odpad

al zemina pouZita pri prevadzani zemnych prac bude nekontaminovana a pouZita na spatny zasyp

b/ Cislo odpadu - 17 0101 - odpad z demolacii bet. vjazdov neznecisteny Skodlivinami. Charakteristika odpadu O, spdsob
zneskodnenia - Skladka. Predpokladané mnoZstvo 67,187 tony.

Sposob nakladania s odpadom.

Odpady budu zneskodnené Specializovanymi firmami, resp. zhotovitelom odvezené do zbernych surovin. Zhotovitel
stavby musi dokladovat spdsob zneSkodnenia stavebného odpadu v ramci kolaudacného konania v stlade s prislusnymi
legislativnymi poZiadavkami.

Pri pochybnostiach o zatriedeni odpadu do prislusnej kategorie bude investor v su¢innosti s dodavatelom stavby
realizovat’ odber vzorky a rozbor odpadu. Na zaklade vysledkov expertizy bude urcena kategéria odpadu, spdsob s jeho
nakladanim a spdsob likvidacie. Odpady sa budu po vzniku separovat podla druhov a zhromazdovat vo vhodnych
nadobach, ato plastovjch alebo kovovych. Nasledne budi odpady odovzdané opravnenej organizacii na zhodnotenie,
resp. zneskodnenie.

Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby sa bude riadit programom odpadového hospodarstva povodcu odpadu
spracovaného v stlade so zakonom o odpadoch a stvisiacimi pravnymi normami.

Upozornenie
Producent odpadov je povinny najneskor ku diu kolaudacie uzatvorit zmluvy na odvoz a zneskodnenie vy$sie uvedenych
odpadov s organizaciami, ktoré maju opravnenie na vykon takejto Cinnosti.

Délezité upozornenie !

e Pod projektovanymi dopravnymi plochami sa mozu nachadzat exist. podzemné vedenia, ktoré bude potrebné
v miestach kolizie s dopravnymi plochami chranit inZinierskymi podchodmi (chranickami).

Ziadame aby bolo zabezpecené u spravcov vietkych jestvujlicich podzemnych vedeni vytycenie ich skutoéného
priebehu pod projektovanymi dopravnymi plochami, pripadne sa zaistil dozor pocas vykopovych prac, aby nedoslo
k ich poSkodeniu a mohli sa v pripade potreby chranit inZinierskymi podchodmi (chranickami), alebo sa mohli
prelozit !

o Podzemné vedenia su v situécii zachytené len informativne a je potrebné aby bolo zaistené u vSetkych spravcov
podzemnych vedeni ich presné vytycenie.

e SUradnicovy systém : S-JTSK.

e Pri vykopovych pracach pozor na existujice podzemné vedenia: vykop robit ruéne, pri nedostato¢nom kryti

konzultovat' s projektantom.

V Michalovciach, 10/ 2020 Vypracoval: D. Dankaninova
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ETONOVY OBRUBNIK 1000x200x100 mm
ULOZENY V BETONOVOM LOZKU
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’ @_ ASFALTOVY BETON JEMNOZRNY C8 ABS Il hr. 50 mm
ZR.=127,00 — INFILTRACNY POSTREK PI, EK, 0.6 kg/m2
. . L PODKLAD Z BETONU tr. C16/20 hr. 100 mm
—— ASFALTOVY BETON STREDOZRNY C11 ABS Il hr. 50 mm L $TRKODRVA (fr. O—63) ) Be 50 i
— OBALOVANE/KAMENIVO OKHl hr. 60 mm ZHUTNENA‘ PLAN (100% PS resp |D 20,85)
— INFILTRACNY POSTREK PI, EK, 0.6 kg/m2 SPOLU: hr. 300 mm
— STRKODRVA (fr. 0-63) SD hr. 150 mm
 STRKOPIESOK SP hr. 200 mm
ZHUTNENA PLAN (100% PS resp. b =0,85)
SPOLU: hr. 460 mm
km CH 0,10000
5500 3300 s
2750 , 2750 VJAZD
VOZOVKA MIESTNEd KOMUNIKACIE 500
q H
BETONOVY OBRUBNIK 1000x200x100 mm ULOZENY V BETONOVOM LOZKU
CESTNY OBRUBNIK NABEHOVY 1000X200X150 (100) mm
ULOZENY V BET. LOZKU X 007 ey
—0,02! L—]——r 2 | — 2% .
| N 111||r1'm7} QY
| $0,001 R
' ’ figlesr )
900 @— ASFALTOVY BETON JEMNOZRNY C8 ABS Il hr. 50 mm
)ﬁj [P — INFILTRACNY POSTREK PI, EK, 0.6 kg/m2
Z.R.=126,00 = ‘ £
I ZELEZOBETONOVE POTRUBIE DN 400 mm — — PODKLAD Z BETONU tr. C16/20 hr. 150 mm
PODKLADNY BETON TR. C 16/20 hr. 100 mm — | L STRKODRVA (fr. 0-63) SD hr. 200 mm
PODKLAD ZO STRPIESKU hr. 100 mm — ZHUTNENA PLAN (100% PS resp. b =0,85)
SPOLU: hr. 400 mm /
VYPRACOVAL : PROJEKTANT : )
J. KAMENSKY D. DANKANINOVA Dankaninova Drahoslava
LEGENDA: 7

@ KONSTRUKCIA CHODNIKA

@ KONSTRUKCIA CHODNIKA NA VJAZDE
@ KONSTRUKCIA ROZSIRENIA VOZOVKY

INVESTOR : ObecObec Sedliska, ObU Sedliska 85, 094 09 Sedliska

Petrovce nad/Lab. 84, 07101 Michalovee

MIESTO STAVBY : k. u. Sedliska

STAVBA: ’ _ L Format : 2x A4
Vystavba chodnika k zakl_adne{_skole a materskej Skolker-—
v obci Sedliska : 8/2020
OBJEKT: SO 01 Chodnik Ucel:  Projekt pre st. povolenie
Cast :

OBSAH : : :
VZOROVE PRIECNE REZY

Mierka :
1:50

Cislo vykr.
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DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE : POUZITE DOPRAVNE ZNACKY

miestna komunikacia

. A ¢.114— ZuZend vozovka (sprava)—lks
ZABEZPECENIE OBLASTI DLHODOBEHO PRACOVISKA :

*ZUZENIE PROFILU JEDNOPRUHOVEJ OBOJSMER. CESTY O (AST JAZDN. PASU. ¢.114— Zazend vozovka (zlava)—1ks

OBOJSMERNE VEDENIE V JEDNOM JAZDNOM PRUHU (MINIMALNEJ SIRKY
min.2,75m) S UPRAVENOU PREDNOSTOU

*PRIECNA UZAVERA: v smere jazdy v odstavenom pruhu

SMEROVACIMI DOSKAMI S NABEHOVYM UHLOM cca 1:5, ODSTUP—max 3m

¢.131— Praca na ceste—2ks

¢.254— Zakaz predchadzania—2ks

®OPp

VYSTRAZNE SVETLA NA KAZDEJ SMEROVACEJ DOSKE.

*PRACOVISKO @ ¢.253— Najvyssia dovolend rychlost (30km/h)—2ks
*POZDLZNA UZAVERA:

SMEROVACIMI DOSKAMI S ODSTUPOM max 5m @ ¢.203— Prednost protiidicich vozidiel—1ks
*PRIECNA UZAVERA: za pracoviskom v odstavenom pruhu

SMEROVACIMI DOSKAMI S NABEHOVYM UHLOM cca 1:3, ODSTUP—max 3m @ c.267— Koniec Viocer)’/ch zakazov—2ks

VYSTRAZNE SVETLA NA KAZDEJ SMEROVACEJ DOSKE
g &.212— Prikdzany smer obchédzania /viavo/—1ks

¢.304~— Prednost pred protiidGcimi vozidlami—1ks
¥
E €.702— Smerovacie dosky—podla dl. Gseku

|

Prenosné dopravné znalky zdkladnej velkosti musia byt osadené na nositoch &erveno—bielo forb‘y

do gumovych podstavcov HIT, vo vyske spodného okraja min. 60cm nad vozovkou. Bo&na vodorovna }
vzdialenost bliz8ieho okraja znatky, alebo jej konstrukcie je od dopravného priestoru 25cm. "
Zvislé dopravné znactky zabezpecCujlce pracovisko musia byt upravené tak, aby vplyvom poveter— |
nostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochédzalo k ich deformacii, mechanickému '

kmitaniu, posunutiu a pod. N . _ . . VYPRACOVAL : , PROJEKTANT:
Dopravné znatky, ktoré slGZili k ozna&eniu pracoviska, prekdzky a uzavierky, musia byt D. DANKANINOVA D. DANKANINOVA

odstranené ihned potom, &o stratia svoje opodstatnenie.

Dankaninova Drahoslava
Petrovee nadLab. 84, 07101 Michalovee

INVESTOR : ObecObec Sedliska, ObU Sedliska 85, 094 09 Sedliska

STAVBA : Format : 2x A4

mies! Vystavba chodnika k zdkladnej Skole a materskej $kolke

v obci Sedliska B 1012020
OBJEKT: SO 01 Chodnik Utel:  Projekt prest. povolenie
Cast':

MIESTO STAVBY : k. 1. Sedliska

OBSAH : L . Mierka : Cislo vykr.
DDZ - Zuzenie vozovky o 1 Cast jazd. pasu =5




