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A.1. Identifikačné údaje 
 
Identifikačné údaje stavby  
 
1.1 Názov stavby:………………………....   REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO SPOLOČENSKÉHO AREÁLU - SEDLISKÁ 
 
 
1.2 Miesto stavby:……………………........ SEDLISKÁ p.č. 890 / 1, 890 / 3, 890 / 5 
1.3 Okres:………………………………..... VRANOV NAD TOPĽOU 
1.4 Obec:.....................................................  SEDLISKA 
1.5 Charakter stavby:…………………....... KULTÚRA,VOLNÝ ČAS 
 
Identifikačné údaje objednávateľa      
 

1.6Názov a sídloinvestora:................... Obec Sedliská 85, 094 09 Sedliská 

 

 
1.7  Identifikačné číslo ................. IČO:00332836 

 
 
1.8  Prevádzkovateľ:………………… .. OBEC SEDLISKÁ 

   
 
Projektová dokumentácia  
 
1.9  Stupeň dokumentácie:.................. PD  PRE SP 
1.10  Spracovateľ PD:...................................DD-ARCH,s.r.o, HENCOVCE 1836/25 
 
 
A.2  Základné údaje stavby 
 
 Prehľad východiskových podkladov    
 
  
 - Príslušné STN, EN a ostatná príslušná legislatíva  
 -Lokalitný program investora stavby 
-Kópia katastrálnej mapy a LV 
 
  
Stručná charakteristika územia  
 
 Miestom realizácie navrhovaného zámeru je pozemok ktorý jemierne svahovitý. Lokalita je situovaná pod hradom 
Čičva pri rieke Ondava. Pozemok sa v súčastnosti využíva na kultúrno -spoločenské akcie. Na pozemku je existujúce pódium, 
ktoré je v nevyhovujúcom stave z hladiska bezpečnosti .  . Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného 



 - 2 -- 

napojenia. Počas výstavby nedôjde  k obmedzeniu priestorových nárokov mimo riešeného územia. Plocha v okolí stavby je 
dostačujúca pre zriadenie staveniska..Areál je situovaný min. 10,5 metrov od brehovej čiary potoka. Cez riešený pozemok vedie 
trasa plynovodu a dialkového káblu (T-com), ktoré je pred začatím stavebných prác potrebné vytýčiť správcami sieti 
a rešpektovať ich podmienky pri realizácii diela...Návrh areálu rešpektuje odstupové vzdialenosti a ochranné pásma plynovodu 
a breh. čiaru potoka. 
 
  
Príprava územia pre stavbu 
Je potrebné odstrániť  existujúcu plochu pódia. 
 
Bilancia zemných prác 

Pred samotnými výkopovými prácami je nutné realizovať hrubé terénne úpravy v rámci prípravy územia pre výstavbu. Tie 
pozostávajú z odstránenia ornice a uložením na dočasnú depóniu so spätným použitím v okoli stavby.Samotné zemné práce 
pozostávajú z výkopov pod navrhované oporné steny z gabiónov a výkopy pre realízáciu patiekpod pódium a následných 
zásypov po navrhovanú úroveň upraveného terénu. Výkopy budú realizované strojovo s ručným dočistením. 

Konečná úprava územia 
Plochy medzi opornými stenami z gabiónovsa zatrávnia. 
 
Majetkoprávne pomery  
Investor je vlastníkom parciel. 
 
Stručná charakteristika stavby  
 
Predmetom riešenia je mierne svahovitý pozemok s rozpadajúcim sa pódiom. Póvodné pódium demontovať a nahradiť 
typizovaným oceľovým pódiom s prestrešením, ktoré sa osadí v mieste exist. pódia na navrhované betónové patky. Plocha 
areálu sa vymedzí opornými stenami z gabiónov v rôznych výškových úrovniach. Plocha medzi gabiónmi sa zasype zeminou 
a vyseje trávnikom. Navrhované terasy sa osadia lavičkami, odpadkovými košmi, stojanmi pre bicykle a alejami stromov od 
komunikácie a medzi oddychovou zónou a hľadiskom. Z južnej strany pozemku sa plocha upraví pre možnosť príjazdu techniky 
k vodnému toku. V navrhovanej časti medzi gabiónmi je navrhované schodisko vedúce k rieke. Prístup do areálu zostáva 
póvodny .Dažďové vody budú vsakované do plochy, - areál bude celý zatrávnený. Pri opornej stene vyššej ako 0,6m  sa stena 
ukončí oceľovým zábradlím (h-1m).  Areál nie je napojený na inžinierské siete. 
Sociálne zariadenie (wc) pre návštevnikov je navrhované mobilné zo zásobnikom na vodu (1ks pre mužov a 1ks pre ženy). 
Nakladanie s produkovanými splaškovými odpadovými vodami bude zabezpečovať dodávateľ mobilného wc na základe zmluvy 
medzi investorom a dodávateľom mobilného wc s rešpektovaním podmienokKanalizačného poriadku príslušného správcu siete. 
Zdôvodnenie stavby  
Pripravovaná investičná akcia predstavuje rekonštrukciu kult.-spol. areálu v obci.. 
 
Funkčno-prevádzková organizácia  
Areál sa bude využívať podľa potreby investora (občasné využívanie). 
 
Dopravno-prevádzkové väzby a obsluha  
 
Vstup, resp. príjazd je existujúci. 
 
Architektonicko-výtvarné riešenie:  
 
 
Výtvarné riešenie:  

Je dané použitými materiálmi . Farebné riešenie je na výbere investora 
  
 
Hlavný projektant stavby:    
  Ing.arch. DRAHOMIR DVORJAK 
 
Zhotoviteľ stavby:   
  Bude vybraný na základe výberového konania.  
 
A.3. Vybavenie stavby a odpady 
 

Ovzdušie 
Nedôjde k prekročeniu emisií v ovzduší. 
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Voda a kanalizácia 

Splaškové vody budú akumulované v mobilnom wc.. Nakladanie s produkovanými splaškovými odpadovými vodami bude 
zabezpečovať dodávateľ mobilného wc na základe zmluvy medzi investorom a dodávateľom mobilného wc s rešpektovaním 
podmienokKanalizačného poriadku príslušného správcu siete. 

Elektrická energia 
Nie je predmetom riešenia 

 
Vykurovanie 
Nerieši sa 

 
Hluk a vibrácie 
V objekte nebudú inštalované zariadenia, ktoré by zaťažovali okolie hlukom. 

 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Navrhovaná funkcia stavby nevyžaduje zvláštne opatrenia. 
 
Koncepcia civilnej ochrany 
Pri navrhovanej kapacite a funkcii objektu sa priestory pre toto využitie neuvažujú. 
 
Základná koncepcia protikoróznej ochrany 
Bude predmetom štandardného riešenia priamo pri realizácii. 
 
Stanovenie ochranných pásiem 
Jednotlivé funkcie stavby a jej technické zariadenie nevyžadujú žiadne ochranné pásmo. Pre súbehy a kríženie inžinierskych sieti 
platí STN 73 6005. 
 
Koordinácia výstavby 
V priebehu realizácie predmetnej stavby nie je súbežne vo väzbe na priestor staveniska realizovaná iná stavba. 

 
Odpady:  
 
Počas výstavby:  

 Investičnou akciou sa neporuší stav životného prostredia v navrhovanej lokalite mesta, návrh nemá negatívny vplyv na 
životné prostredie ani zdravie ľudí. Kategorizáciu odpadov ustanovuje katalóg odpadov  v. 365/2015(Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) 
Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi bude:  

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

Počas výstavby:  
 Nakladaniezo stavebným odpadom zabezpečí investor stavby.Komunálny odpad produkovaný pracovníkmi stavby 
bude zneškodnený zmluvným partnerom. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované zmluvným 
spôsobom. Zvyšky stavebného železa  alebo znehodnotené železné konštrukcie budú počas výstavby odvážané do zariadenia 
na zber odpadov.  
 

 
Odpady, vznikajúce pri realizácii stavby 

 
Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu 

 
17 01 07       - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 

                   Ako uvedené v 17 01 06                                                                      O 
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      17 02 01            drevo                                                                                             O               
17 04 05           – železo a oceľ                                                                               O 

20 03 01 -  zmes komunálny odpad                                                                       O 

 
   Spôsob nakladania s odpadom. 

Odpady sa  budú po vzniku separovať podľa druhov a zhromažďovať vo vhodných nádobách, a to  plastových  alebo kovových. 
Následne budú odpady odovzdané oprávnenej organizácii na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. 

Nakladanie s komunálnym odpadom sa riadi VZN obce Sedliská,resp. zákon NR SR 79/2015Z.z. o odpadoch 

Počas stavebných prác je dodávateľ povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa 
Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi. 

Počas stavebných prác je dodávateľ povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté v Nariadení vlády  SR č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  

Pre oblasť bezpečnosti práce bude dodávateľ stavebných prác rešpektovať všetky právne nariadenia v SR najmä však :  

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 40/1964 Zb. -  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci 

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 
zariadení 

 
Vplyvy na prírodné prostredie 

 
 Vplyvy na horninové prostredie a reliéf  
 Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie (únik ropných  látok  zo  
stavebných  mechanizmov  alebo  prevádzkových  automobilov,  nesprávna manipulácia s odpadom). Tieto negatívne vplyvy tak 
majú iba povahu možných rizík. Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na horninové prostredie a reliéf.   
 Vplyvy na povrchové a podzemné vody  
 Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické  pomery  dotknutého  územia  .  

Vplyvy na pôdu  
 Kontaminácia  pôdy  sa  nepredpokladá,  počas  výstavby  aj  prevádzky  predstavuje  takéto  
ovplyvnenie iba riziko, pri náhodných, havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných 
mechanizmov, automobilov, nesprávna manipulácia s odpadom).   
 Činnosť nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu okolitej pôdy.. Vplyvy zámeru na pôdu hodnotím ako nevýznamné.  
 Vplyvy na biotu 
 Výstavbou  sa odstránia náletove buriny ktoré nemaju žiadny význam pre vplyv na biotu .  
  



 - 5 -- 

Vplyvy na chránené územia  
 Plánovaná výstavba sa nedotkne chránených území ani ich ochranných pásiem (Zákon NR SR č.543/2002 Z.z.).  
Činnosťou  nedôjde  k  narušeniu  záujmov  ochrany  prírody  a  krajiny.  Výstavba ani užívanie objektu nepredstavuje činnosť v 
území zakázanú.  
 
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Z HĽADISKA OCHRANY OVZDUŠIA 

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr. búracie práce, zemné práce ) je potrebné využiť 
technicky dostupné  prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií ( napr.  zariadenia na úpravu a 
hlavne dopravu prašných materiálov  je treba prekryť ) 

- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, minimalizovať resp. ich 
skladovať v uzatvárateľných  plechových skladoch a  stavebných silách 

Z HĽADISKA OCHRANY PRED HLUKOM  

- zabezpečiť, aby práce v území dlhodobo neprekračovali najvyššiu  prípustnú hladinu  hluku vo vonkajšom 
prostredí mimo dopravy    

- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti ( navrhovanej technológii ) a 
zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 

- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 
115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov 

- zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

Z HĽADISKA OCHRANY VÔD A VODOHOSPODÁRSKÝCH DIEL  

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali  a neznižovali kvalitu povrchových a 
podzemných vôd lokality  

- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z 
navrhovaných technologických  procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete  

Z HĽADISKA OCHRANY ZELENE 

- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby  rešpektovaná v plnom  rozsahu resp. s ňou bolo 
nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých  v projektovej dokumentácii príslušnej odbornej profesie, zo 
súhlasom príslušného orgánu štátnej správy  

1. Počas stavebnej činnosti bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať : 

2. Vyhlášku MŽP SR č.283/2001 Z.z.,  Vyhlášku MŽP SR č.284/2001 Z.z. O odpadoch a Vyhlášku      MŽP SR č. 
129/2004 Z.z. 

3. Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení     

4. Zákon NR SRč. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
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5. Zákon NR SRč. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

  
A.4. Členenie stavby na stavebné objekty 
 
Stavba bude členená do nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:  
 
SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 
HLAVNÝ OBJEKT 
Diel ASR 
Diel STATICKÝ POSUDOK 
 
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
A.5. Vecné a časové väzby 
 
 Investícia  je navrhovaná ako  trvalá.  
Predpokladaná doba výstavby 24 mesiacov od prevzatia staveniska dodávateľom stavby. 
 
A.6 Organizácia výstavby 
 
 Dočasný a trvalý záber plôch počas výstavby  
 
 Trvalý  ani dočasný záber  pôdy nie je dotknutý týmto zámerom.   
 
 Zariadenie staveniska  
 
 Zariadenia  staveniska  bude  umiestnené  v oplotenom  areáli  s uzatvárateľnou  bránou a riadeným vjazdom a 
výjazdom vozidiel stavby na území areálu. Prevádzka nebude obmedzená. Predpokladané vybavenie:  
 
·  Sociálne a prevádzkové zariadenie pre pracovníkov stavby   
·  Prenosné sklady materiálu  
·  Určené voľné skladovacie plochy  
·  Vymedzené parkovacie plochy  
 
 Neuvažuje  sa  s výrobnými  zariadeniami.  Dodávatelia  pokryjú  svoju  spotrebu  stavebného materiálu,  konštrukcií  
zmesí  z   výroby  a z  výrobných  zariadení  mimo staveniska.   
 
 Objekty a zariadenia staveniska  
 Investor  neuvažuje  so  spoločnými  objektmi  a zariadeniami.  Generálny  dodávateľ a  zhotoviteľ  si  vybuduje  svoje  
potrebné  zariadenie  staveniska  na  určenej  ploche  a pri  ukončení  svojej činnosti na stavbe toto zariadenie staveniska 
zlikviduje.   
 
 Zabezpečenie ochrany objektov 
 Areál  staveniska  nie je oplotený. 
.Vjazd na stavenisko do areálu bude opatrený uzatvárateľnou bránou 
. Dočasným oplotením sa doplní miesto stavby vo verejne prístupnej časti k stavbe.Stavenisko bude označené. 
  
 Zabezpečenie prívodu vody a energií.  
 Dodávateľ stavby si potrebu energie,a vody bude riešiť z vlastných zdrojov. 
 
 Dopravné trasy pre presun dodávok a materiálov  
 Doprava a zásobovanie bude po existujúcich  komunikáciách.   
 
A.7. BOZP 
 
Všeobecné požiadavky na BOZP  určujú vyhlášky , zákony a nariadenia vlády, ktorými sa určujú požiadavky pre zaistenie bezp. 
práce a tech. zariadení. 
 
 
A.9. Investičné náklady 
 
Náklad stavby je spracovaný v samostatnej časti PD. 
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A.10Záver 
 
Projektová dokumentácia je vyhotovená pre účely vydania SP. 
Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť siete správcami jednotlivých sieti 
Konkrétny typ výrobku uvádzaného v PD je možné zameniť za jeho ekvivalent.  
 
 
 
06/2019 
 
 
 vypracoval: Ing. arch. Drahomír Dvorjak 
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STATICKÝ  POSUDOK 

 

 

1.0   Spracovateľ :    

Inžiniersky ateliér, s.r.o., Na vŕšku 2417/38, Vranov nad Topľou, Ing. Bidlenčík Ján, autorizovaný 

stavebný inžinier 

                                    

2.0   Všeobecne :      

Statický posudok bol vypracovaný na základe PD spracovaná Ing.arch. D. Dvorjak. 

 

3.0   Použité normy a podklady :    

STN EN 1991-1-1 –  Zaťaženie stavebných konštrukcií 

STN EN 1992-1-1 –  Navrhovanie betónových konštrukcií 

STN EN 1993-1-1 –  Navrhovanie oceľových konštrukcií 

STN EN 1995-1-1 –  Navrhovanie drevených konštrukcií 

STN EN 1991-0-0 -   Základová pôda   

                                  Statické tabuľky 

 

4.0   Technické riešenie : 

Úlohou statického riešenia je posúdenie oporných  múrov a základových pätiek pod pódiúm. 
 

Oporné múry sú vytvorený v záreze pre úpravu terénu.  Sú vytvorené ako gravitačné z gabiónových 

košov. Do oceľových košov je ukladané lomové kamenivo. Objemovú hmotnosť gabiónu je 18,00 

kN/m3. Pre posúdenie budem uvažovať gabión pri výške prevýšenia t.j. 1,0 m o celkovej max. výške 

gabióna 1,20 m. Celková výška oporného múru je  od upraveného terénu 1,20 m, pri hrúbke 500 mm.  

Hmotnosť oporného múru je takto 1,20 m x 0,50 m x 18,00 kN/m3  = 10,80 kN/m.   

 

 

 

 

 



 

 

Tlak zeminy na 1,00 bm pri vnútornom uhle trenia zeminy a jej objemovej tiaži je 5,81 kN/m3 x 1,0 m + 

priťaženie 2,00 kN/m2 = 7,81 kN/m. Pri uvážení oporného múru ako gravitačného, oporný múr v max. 

výške v=1,00 m   

-  v y h o v u j e  -. 

 

Za oporný múr je vytvorený  zásyp. Tento je potrebné zhutniť, ukladať v pásoch výšky max. 300mm. 

Zásypový materiál použiť výkopovú zeminu z prímesom kameniva  (min. 30%). Oporné múry 

v predpísanej skladbe  vyhovujú pre uvažované zaťaženie. Oporný múr pri uložení do násypovej zeminy 

je upravený zhutneným štrkovým podsypom šírky 1,0m. 

Skladba oporných múrov  je popísaná  a vykreslená vo výkrese časti ASR. 

Základové pätky pod pódium sú navrhnuté štvorcové, jednoúrovňové zo slabo vystuženého betónu 

triedy C16/20-B20. Na základe zadaného zaťaženia od plochy pódia a jeho využitia, plocha základovej 

pätky vyhovuje pre uvažovanú zerminu. 
         

Pri návrhu som uvažoval tieto hodnoty:  

 

        -   nesúdržnú zeminu s uhlom vnútorného trenia                             φd = 20,00 

        -   objemová tiaž zeminy                                                                Уzem  = 17,0 kN/m3 

        -   priťaženie v úrovni koruny múra                                                    qk = 2,00 kN/m2      

        -   objemová hmotnosť gabiónov                                                    Уkam = 18,0 kN/m3 

 

Pri posúdení bolo uvažované s normovou objemovou tiažou stavebných materiálov navrhnutých 

v podkladoch.  

Na základe posúdenia konštatujem, že navrhnuté nosné konštrukcie vyhovujú kritériám spoľahlivosti 

podľa technických noriem. 

 

5.0   Záver : 

Statickým posúdením navrhovaného stavu bolo preukázané, že vyhotovením oporných múrov 

a základových pätiek, tieto pri posúdení na medzný stav únosnosti a použiteľnosti 

- v y h o v u j ú  - . 

 

 



 

 

 

Doložka :  

Odborný posudok som vypracoval ako autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v zozname 

autorizovaných stavebných inžinierov Slovenskej   komory stavebných inžinierov s registračným číslom 

0590 pre kategóriu Statika stavieb v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

Odborný posudok je zapísaný v denníku číslo 11  pod poradovým číslom 101-C/19. 

 

 

 

 

 

Vranov n. T., 06/2019                                                                                                vypracoval: Ing. Ján Bidlenčík 


