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LEGENDA :

POŠKODENÝ SCHODISKOVÝ BETÓNOVÝ STUPEŇ 330 x 150 x 3 220 mm NAVRH. NA ASANÁCIU
A NÁSLEDNÚ VÝMENU ZA NAVRH. ŽELEZOBETÓNOVÝ STUPEŇ 330 x 150 x 3 220 mm . NOVÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MUSÍ KOPÍROVAŤ PÔVODNÚ, ROZMERY PREVERIŤ NA STAVBE !

1

ASANÁCIA VRSTVY ZEMINY NA STREŠNEJ KONŠTRUKCII HR. 400 mm SPOLU S VEGETAČNOU
VRSTVOU

2
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SEVERO-ZÁPADNÝ POHĽAD

SEVERO-VÝCHODNÝ POHĽAD
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LEGENDA :

POŠKODENÝ SCHODISKOVÝ BETÓNOVÝ STUPEŇ 330 x 150 x 3 220 mm NAVRH. NA ASANÁCIU
A NÁSLEDNÚ VÝMENU ZA NAVRH. ŽELEZOBETÓNOVÝ STUPEŇ 330 x 150 x 3 220 mm . NOVÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MUSÍ KOPÍROVAŤ PÔVODNÚ, ROZMERY PREVERIŤ NA STAVBE !

1

ASANÁCIA VRSTVY ZEMINY NA STREŠNEJ KONŠTRUKCII HR. 400 mm SPOLU S VEGETAČNOU
VRSTVOU

2

INŽINIERSKA
AGENTÚRA ,s.r.o.

Jarná 391/15,  Vranov n/T
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JUHO-VÝCHODNÝ POHĽAD



PÔVODNÉ MURIVO

LEGENDA MATERIÁLOV:

- DREVENÉ PRVKY NATRIEŤ PRÍPRAVKOM PROTI HNILOBE A ŠKODCOM

POZNÁMKY:

NAVRH. SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY (TABULE - ZELENÉ, IMPREGNOVANÉ)
HR. 100 mm A 150 mm - DREVENÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA

VÝPIS DREVENÝCH PRVKOV:

NÁZOVOZN. ROZMER

A1

VÄZNICAB1

STĹPIK

125/250

125/125

DĹŽKA (m)

2,60

OBJEM SPOLU(m³)

0,469

0,569

CELKOVÝ OBJEM : 1,460 m³

C

POČET

14

DĹŽKA SPOLU (m)

15,00

36,40

5,00 3

A2 STĹPIK 75/75 2,60 0,0443 7,80

TRÁM 100/200 0,37818,902,10 9

POŠKODENÝ SCHODISKOVÝ BETÓNOVÝ STUPEŇ 330 x 150 x 3 220 mm NAVRH. NA ASANÁCIU A
NÁSLEDNÚ VÝMENU ZA NAVRH. TRAVERTÍNOVÝ STUPEŇ 330 x 150 x 3 220 mm . NOVÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MUSÍ KOPÍROVAŤ PÔVODNÚ, ROZMERY PREVERIŤ NA STAVBE !

PS

LEGENDA :

P1 NAVRH. OBNOVA PÔVODNEJ VEĽKOFORMÁTOVEJ DLAŽBY TERAZZO - VÝMENA
POŠKODENÝCH KUSOV DLAŽBY - 5 KS - ULOŽENIE DO LEPIDLA

- EXIST. POŠKODENÉ ARCHITEKTONICKÉ PRVKY VYSTUPÚJÚCE Z FASÁDY (RÍMSY, PILASTRE, PILIERE, SOKLE  A POD.) SÚ NAVRH.
  NA OBNOVU OPRAVNOU A REPROFILAČNOU MALTOU NA SANÁCIU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ŠTRUKTÚROU A
  ZRNITOSŤOU PRISPÔSOBIŤ PÔVODNÝM POVRCHOM
- FASÁDA - EXIST. POHĽADOVÝ BETÓN - NAVRH. VYČISTENIE, ODSTRÁNENIE GRAFFITI NÁPISOV A IMPREGNÁCIA BETÓNU ANTIGRAFFITI
  A OCHRANNÝM NÁTEROM NA BETÓN, OŠETRENIE PRASKLÍN DISPERZNÝM TESNIACIM TMELOM
- ROZVODY ELEKTROINŠTALÁCIE A OSVETLENIA VIESŤ PO POVRCHU POHĽADOVÉHO BETÓNU
- PORUCHY NA ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONŠTRUKCIÁCH V INTERIÉRY A EXTERIÉRY SÚ NAVRHOVANÉ NA DOPLNENIE,
  PRÍP. OBNOVU OPRAVNOU A REPROFILAČNOU MALTOU
- EXIST. VNÚTORNÉ POVRCH. ÚPRAVY SÚ NAVRHOVANÉ NA OBNOVU NASLEDOVNE:
        - EXIST. MAĽBY SÚ NAVRHOVANÉ NA ODSTRÁNENIE BRÚSENÍM A TLAKOVOU VODOU
        - MIESTA SO SKORODOVANOU VÝSTUŽOU - KORÓZIU ODSTRÁNIŤ BRÚSENÍM A OŠETRIŤ PROTIKORÓZNYM NÁTEROM ,
          NÁSLEDNE VIDITEĽNÉ VÝSTUŽE OMIETNÚŤ OMIETKOVOU VRSTVOU V IDENTICKOM MATERIÁLY, V AKOM SÚ
          ZHOTOVENÉ EXISTUJÚCE KLENBY, ŠTRUKTÚROU A ZRNITOSŤOU ICH PRISPÔSOBIŤ PÔVODNÝM
        - POHĽADOVÝ BETÓN ŠETRIŤ ODSTRÁNENÍM GRAFFITI NÁPISOV A IMPREGNÁCIOU BETÓNU OCHRANNÝM NÁTEROM NA BETÓN

OŠ NAVRH. OBNOVA ODVETRÁVACÍCH ŠÁCHT VO VRCHOLOCH KLENIEB VYČISTENÍM CELÉHO
SYSTÉMU A OPATRENÍM NEREZOVOU VETRACOU MRIEŽKOU - 4KS

OD NAVRH. ODVODNENIE OBJEKTU DRENÁŽNYM POTRUBÍM DN 160 A NAVRH.
ODKVAPOVÝ CHODNÍK PODĽA SKLADBY O1O1 ODKVAPOVÝ CHODNÍK

NAVRH. OKRASNÉ RIEČNE KAMENIVO hr. 100 mm, FRAKCIA 8/16
NAVRH. ŠTRKOVÝ PODSYP ZHUTNENÝ hr. 500mm, FRAKCIA 16/32

SKLADBA ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA:
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NAVRH. DRENÁŽNE POTRUBIE NAPOJIŤ NA EXIST. ODVODŇOVACÍ BETÓNOVÝ ŽĽAB
NA ZADNEJ STRANE OBJEKTU

O1

O1

O1

O1

O1

O1

O1
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KRYPTA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

PÔDORYS 1.NP - nový stav
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Ing. Martin Matisko

4xA4

Obec Sedliská, 094 09, Sedliská, č. 85, SR

ASR

Ing. Ladislav Bľacha

Ing. Ladislav Bľacha

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP - NOVÝ STAV

Č.M. NÁZOV m² PODLAHA OZN. STENY STROP

1.01 KRYPTA 123.03 PÔVODNÁ POVRCH. ÚPRAVA PÔVODNÁ POVRCH. ÚPRAVA PÔVODNÁ POVRCH. ÚPRAVA
1.02 PREDSIEŇ 2.16 PÔVODNÁ POVRCH. ÚPRAVA P1 KER. SOKEL, MAĽBA SDK PODHĽAD, MAĽBA
1.03 WC 0.86 PÔVODNÁ POVRCH. ÚPRAVA P1 KER. SOKEL, MAĽBA SDK PODHĽAD, MAĽBA
1.04 SPRCHA 4.83 PÔVODNÁ POVRCH. ÚPRAVA P1 KER. SOKEL, MAĽBA SDK PODHĽAD, MAĽBA

130.88ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP SPOLU
ZASTAVANÁ PLOCHA OBJEKTU

m²
207.25 m²
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NÁZOVOZN. ROZMER

VÝPIS DREVENÝCH PRVKOV:

A1

VÄZNICAB1

- DREVENÉ PRVKY NATRIEŤ PRÍPRAVKOM PROTI HNILOBE A ŠKODCOM

STĹPIK

125/250

125/125

DĹŽKA (m)

2,60

OBJEM SPOLU(m³)

0,469

0,569

CELKOVÝ OBJEM : 1,460 m³

C

POČET

14

DĹŽKA SPOLU (m)

15,00

36,40

5,00 3

PÔVODNÉ MURIVO

LEGENDA MATERIÁLOV:

NAVRH. SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY (TABULE - ZELENÉ, IMPREGNOVANÉ) HR. 100 mm A 150 mm
- DREVENÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA

A2 STĹPIK 75/75 2,60 0,0443 7,80

TRÁM 100/200 0,37818,902,10 9

- DREVENÉ PRVKY NATRIEŤ PRÍPRAVKOM PROTI HNILOBE A ŠKODCOM
POZNÁMKY:

- EXIST. POŠKODENÉ ARCHITEKTONICKÉ PRVKY VYSTUPÚJÚCE Z FASÁDY (RÍMSY, PILASTRE, PILIERE, SOKLE  A POD.) SÚ NAVRH.
  NA OBNOVU OPRAVNOU A REPROFILAČNOU MALTOU NA SANÁCIU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ŠTRUKTÚROU A
  ZRNITOSŤOU PRISPÔSOBIŤ PÔVODNÝM POVRCHOM
- FASÁDA - EXIST. POHĽADOVÝ BETÓN - NAVRH. VYČISTENIE, ODSTRÁNENIE GRAFFITI NÁPISOV A IMPREGNÁCIA BETÓNU ANTIGRAFFITI
  A OCHRANNÝM NÁTEROM NA BETÓN, OŠETRENIE PRASKLÍN DISPERZNÝM TESNIACIM TMELOM
- ROZVODY ELEKTROINŠTALÁCIE A OSVETLENIA VIESŤ PO POVRCHU POHĽADOVÉHO BETÓNU
- PORUCHY NA ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONŠTRUKCIÁCH V INTERIÉRY A EXTERIÉRY SÚ NAVRHOVANÉ NA DOPLNENIE,
  PRÍP. OBNOVU OPRAVNOU A REPROFILAČNOU MALTOU
- EXIST. VNÚTORNÉ POVRCH. ÚPRAVY SÚ NAVRHOVANÉ NA OBNOVU NASLEDOVNE:
        - EXIST. MAĽBY SÚ NAVRHOVANÉ NA ODSTRÁNENIE BRÚSENÍM A TLAKOVOU VODOU
        - MIESTA SO SKORODOVANOU VÝSTUŽOU - KORÓZIU ODSTRÁNIŤ BRÚSENÍM A OŠETRIŤ PROTIKORÓZNYM NÁTEROM ,
          NÁSLEDNE VIDITEĽNÉ VÝSTUŽE OMIETNÚŤ OMIETKOVOU VRSTVOU V IDENTICKOM MATERIÁLY, V AKOM SÚ
          ZHOTOVENÉ EXISTUJÚCE KLENBY, ŠTRUKTÚROU A ZRNITOSŤOU ICH PRISPÔSOBIŤ PÔVODNÝM
        - POHĽADOVÝ BETÓN ŠETRIŤ ODSTRÁNENÍM GRAFFITI NÁPISOV A IMPREGNÁCIOU BETÓNU OCHRANNÝM NÁTEROM NA BETÓN

INŽINIERSKA
AGENTÚRA ,s.r.o.

Jarná 391/15,  Vranov n/T
TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804
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FORMÁT
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OBJEKT

ČÍSLO ZAK. 18ZK046

889/4

SO - 01
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KRYPTA - STAVEBNÉ ÚPRAVY
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Ing. Martin Matisko
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Obec Sedliská, 094 09, Sedliská, č. 85, SR

ASR

Ing. Ladislav Bľacha

Ing. Ladislav Bľacha

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP - NOVÝ STAV
Č.M. NÁZOV m² PODLAHA STENY STROP

2.01 SKLAD TECHN. POMÔCOK 11.00 DREVENÁ PODLAHA PÔVODNÁ POVRCH. ÚPRAVA PÔVODNÁ POVRCH. ÚPRAVA
11.00ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP SPOLU m²
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EXIST. BETÓNOVÝ ODVETRÁVACÍ KLOBÚK EXIST. BETÓNOVÝ ODVETRÁVACÍ KLOBÚKEXIST. BETÓNOVÝ ODVETRÁVACÍ KLOBÚKEXIST. BETÓNOVÝ ODVETRÁVACÍ KLOBÚK

SKLADBA STRECHY:

S1 STRECHA

NAVRH. NÁSYP Z RIEČNEHO KAMENIVA, ŠTRK FRAKCIE 16/32, HR. 80 mm
NAVRH. HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA Z MÄKČENÉHO PVC (m-PVC)
NAVRH. GEOTEXTÍLIA (min. 200g/m2)
PÔVODNÁ ŽELEZOBET. NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

POZNÁMKY:

- NAVRH. STREŠNÁ KRYTINA JE HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA Z MÄKČENÉHO PVC
  (m-PVC) (FATRAFOL)

- PLOCHA NAVRH. STREŠNEJ KRYTINY JE 185 m²

SKLON DAŽĎOVÝCH ŽĽABOV 0,5 %

LEGENDA:

- NAVRH. JE VYČISTENIE A SPRIECHODNENIE EXIST. BETÓNOVÝCH
  PRIEPUSTOV Z PLOCHEJ STRECHY A BETÓNOVÉHO ODVODŇOVACIEHO
  ŽĽABU  NA ZADNEJ STRANE OBJEKTU
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Ing. Ladislav Bľacha

Ing. Ladislav Bľacha



LEGENDA MATERIÁLOV:

PÔVODNÁ ZEMINA

NAVRH. DREVENÉ KONŠTRUKCIE

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

NAVRH. SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY HR. 100 mm A 150 mm - DREVENÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA

SKLADBA STRECHY:

P1 NAVRH. OBNOVA PÔVODNEJ VEĽKOFORMÁTOVEJ DLAŽBY TERAZZO - VÝMENA
POŠKODENÝCH KUSOV DLAŽBY TERAZZO - 5 KS - ULOŽENIE DO LEPIDLA

LEGENDA :

S1 STRECHA

NAVRH. NÁSYP Z RIEČNEHO KAMENIVA, ŠTRK FRAKCIE 16/32, HR. 80 mm
NAVRH. HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA Z MÄKČENÉHO PVC (m-PVC)
NAVRH. GEOTEXTÍLIA (min. 200g/m2)
PÔVODNÁ ŽELEZOBET. NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

NAVRH. ODKVAPOVÝ PLECH - PREKRYTIE UKONČENIA FÓLIE - CELKOM  70 b.mOP

OŠ NAVRH. OBNOVA ODVETRÁVACÍCH ŠÁCHT VO VRCHOLOCH KLENIEB VYČISTENÍM CELÉHO
SYSTÉMU A OPATRENÍM NEREZOVOU VETRACOU MRIEŽKOU - 4KS

- NAVRH. JE VYČISTENIE A SPRIECHODNENIE EXIST. BETÓNOVÝCH PRIEPUSTOV Z PLOCHEJ STRECHY A BETÓNOVÉHO ODVODŇOVACIEHO
  ŽĽABU  NA ZADNEJ STRANE OBJEKTU

- DREVENÉ PRVKY NATRIEŤ PRÍPRAVKOM PROTI HNILOBE A ŠKODCOM
POZNÁMKY:

- EXIST. POŠKODENÉ ARCHITEKTONICKÉ PRVKY VYSTUPÚJÚCE Z FASÁDY (RÍMSY, PILASTRE, PILIERE, SOKLE  A POD.) SÚ NAVRH.
  NA OBNOVU OPRAVNOU A REPROFILAČNOU MALTOU NA SANÁCIU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ŠTRUKTÚROU A
  ZRNITOSŤOU PRISPÔSOBIŤ PÔVODNÝM POVRCHOM
- FASÁDA - EXIST. POHĽADOVÝ BETÓN - NAVRH. VYČISTENIE, ODSTRÁNENIE GRAFFITI NÁPISOV A IMPREGNÁCIA BETÓNU ANTIGRAFFITI
  A OCHRANNÝM NÁTEROM NA BETÓN, OŠETRENIE PRASKLÍN DISPERZNÝM TESNIACIM TMELOM
- ROZVODY ELEKTROINŠTALÁCIE A OSVETLENIA VIESŤ PO POVRCHU POHĽADOVÉHO BETÓNU
- PORUCHY NA ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONŠTRUKCIÁCH V INTERIÉRY A EXTERIÉRY SÚ NAVRHOVANÉ NA DOPLNENIE,
  PRÍP. OBNOVU OPRAVNOU A REPROFILAČNOU MALTOU
- EXIST. VNÚTORNÉ POVRCH. ÚPRAVY SÚ NAVRHOVANÉ NA OBNOVU NASLEDOVNE:
        - EXIST. MAĽBY SÚ NAVRHOVANÉ NA ODSTRÁNENIE BRÚSENÍM A TLAKOVOU VODOU
        - MIESTA SO SKORODOVANOU VÝSTUŽOU - KORÓZIU ODSTRÁNIŤ BRÚSENÍM A OŠETRIŤ PROTIKORÓZNYM NÁTEROM ,
          NÁSLEDNE VIDITEĽNÉ VÝSTUŽE OMIETNÚŤ OMIETKOVOU VRSTVOU V IDENTICKOM MATERIÁLY, V AKOM SÚ
          ZHOTOVENÉ EXISTUJÚCE KLENBY, ŠTRUKTÚROU A ZRNITOSŤOU ICH PRISPÔSOBIŤ PÔVODNÝM
        - POHĽADOVÝ BETÓN ŠETRIŤ ODSTRÁNENÍM GRAFFITI NÁPISOV A IMPREGNÁCIOU BETÓNU OCHRANNÝM NÁTEROM NA BETÓN

O1 ODKVAPOVÝ CHODNÍK

NAVRH. OKRASNÉ RIEČNE KAMENIVO hr. 100 mm, FRAKCIA 8/16
NAVRH. ŠTRKOVÝ PODSYP ZHUTNENÝ hr. 500mm, FRAKCIA 16/32

SKLADBA ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA:

NAVRH. STROP. TRÁM 125/250

NAVRH. STROP. TRÁM 125/250

NAVRH. STROP. TRÁM 100/200

NAVRH. DREVENÁ
PODLAHA Z DOSIEK
HR. 50 mm

+5.575

+0.000

+5.970

+4.885

+1.650

+3.610

+0.000

+2.800

+2.550
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P1

+2.480

NAVRH. SDK PODHĽAD

P2OP OP

OŠ

NAVRH. DRENÁŽNA RÚRA DN160
NAVRH. OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA

NAVRH. NOPOVÁ FÓLIA

O1

54
70
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LEGENDA:

FASÁDA - EXIST. POHĽADOVÝ BETÓN - NAVRH. VYČISTENIE A IMPREGNÁCIA BETÓNU OCHRANNÝM NÁTEROM NA BETÓN

EXIST. OKNÁ - DREVENÉ

EXIST. OCEĽOVÉ OKENNÉ MREŽE

EXIST. DVERE - DREVENÉ

1

2

3

4

NAVRH. ŽELEZOBETÓNOVÝ SCHODISKOVÝ STUPEŇ - POVRCH. ÚPRAVA PODĽA EXIST. SCHODISKOVÝCH STUPŇOV VSTUP. SCHODISKA

5

6

NAVRH. OKNÁ - DREVENÉ - POVRCH. ÚPRAVA PODĽA EXIST. OKIEN V OBJEKTE

POZNÁMKY:
- EXIST. POŠKODENÉ ARCHITEKTONICKÉ PRVKY VYSTUPÚJÚCE Z FASÁDY SÚ NAVRH. NA OBNOVU OPRAVNOU A REPROFILAČNOU
  MALTOU NA SANÁCIU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

+5.570

+0.000

-0.850

+5.970

+4.880

1 2 34 56

+5.575

+0.000

+5.970

+4.885

-0.850

1
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LEGENDA:

FASÁDA - EXIST. POHĽADOVÝ BETÓN - NAVRH. VYČISTENIE A IMPREGNÁCIA BETÓNU OCHRANNÝM NÁTEROM NA BETÓN

EXIST. OKNÁ - DREVENÉ

EXIST. OCEĽOVÉ OKENNÉ MREŽE

EXIST. DVERE - DREVENÉ

1

2

3

4

NAVRH. ŽELEZOBETÓNOVÝ SCHODISKOVÝ STUPEŇ - POVRCH. ÚPRAVA PODĽA EXIST. SCHODISKOVÝCH STUPŇOV VSTUP. SCHODISKA

5

6

NAVRH. OKNÁ - DREVENÉ - POVRCH. ÚPRAVA PODĽA EXIST. OKIEN V OBJEKTE

POZNÁMKY:

- EXIST. POŠKODENÉ ARCHITEKTONICKÉ PRVKY VYSTUPÚJÚCE Z FASÁDY SÚ NAVRH. NA OBNOVU OPRAVNOU A REPROFILAČNOU
  MALTOU NA SANÁCIU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

+5.570

+0.000

+5.870

+4.880

-0.850
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LEGENDA :

DREVENÁ SCHODNICA 350 x 50 x 4 000 mm - 2 KSA

DREVENÝ SCHODISKOVÝ STUPEŇ 195 x 40 x 700 mm - 12 KSB

DREVENÁ PODSTUPNICA 175 x 25 x 700 mm - 13 KSC

DREVENÝ STĹPIK ZÁBRADLIA 50 x 50 x 900 mm - 10 KSD

DREVENÉ MADLO ZÁBRADLIA 50 x 50 x 4 000 mm - 2 KSE

DREVENÁ LAŤ ZÁBRADLIA 25 x 50 x 4 000 mm - 8 KSF
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VÝKAZ OKIEN

OZN. POPIS POČET ZASKLENIE KOVANIE POZNÁMKASCHÉMA OKNA
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PRESTUPY PRÍPOJOK CEZ OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU REALIZOVAŤ
ČO NAJŠETRNEJŠIE, TAK ABY BOLI ČO NAJMENEJ VIDITEĽNÉ P.B. PEVNÝ BOD - EXIST. PODLAHA PRÍZEMIA v = ± 0,000

LEGENDA:

HRANICA DOTKNUTÉHO POZEMKU

HRANICA OSTATNÝCH POZEMKOV

RIEŠENÝ OBJEKT - KRYPTA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

EXIST. VSTUP DO OBJEKTU

EXIST. OBJEKTY

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

EXIST. VZDUŠNÉ VEDENIE NN

NAVRH. PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

NAVRH. VODOMERNÁ ŠACHTAV.Š.

EXIST. VEREJNÝ VODOVOD

NAVRH. ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

NAVRH. VODOVODNÁ PRÍPOJKA

KRYPTA - STAVEBNÉ ÚPRAVYSO-01

SO-03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

SO-04 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

POZNÁMKY:

- ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA JE EXISTUJÚCA
- NAVRHOVANÉ JE ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
- ÚROVEŇ +0,000 - ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP

NAVRH. ŽUMPAŽ

SO-02 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

EXIST. PODPERNÝ BOD ELEKTRICKÉHO VEDENIA NN (BETÓNOVÝ STĹP)

SO-05 ÚPRAVA NÁDVORIA

SO-06 ÚPRAVA KRÍŽA A OKOLIA

- V RÁMCI REVITALIZÁCIE OKOLIA OBJEKTU KRYPTY JE NAVRH. VYSPÁDOVANIE PLOCHY POZEMKU V 2% SPÁDE SMEROM OD OBJEKTU
  A JEHO ZATRÁVNENIE O PLOCHE 407 m2, ODSTRÁNENIE STARÝCH PŇOV A KMEŇOV PO VYREZANÝCH STROMOCH, KRÍKOV A NÁLETOVÝCH
  DREVÍN V BEZPROSTREDNOM OKOLÍ HROBKY

NAVRH. DAŽĎOVÁ PRÍPOJKA

EXIST. ODVODŇOVACÍ RIGOL
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PÔVODNÉ MURIVO

LEGENDA MATERIÁLOV:

PÔVODNÉ KOMÍNOVÉ MURIVO

POŠKODENÝ SCHODISKOVÝ BETÓNOVÝ STUPEŇ 330 x 150 x 3 220 mm NAVRH. NA ASANÁCIU A
NÁSLEDNÚ VÝMENU ZA NAVRH. TRAVERTÍNOVÝ STUPEŇ 330 x 150 x 3 220 mm . NOVÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MUSÍ KOPÍROVAŤ PÔVODNÚ, ROZMERY PREVERIŤ NA STAVBE !
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LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP - STARÝ STAV

Č.M. NÁZOV m²

1.01 KRYPTA 134.78
134.78ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP SPOLU

ZASTAVANÁ PLOCHA
m²

207.25 m²
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SPRIEVODNÁ SPRÁVA , SÚHRNNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA  

SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
1. Identifika čné údaje  
 

NÁZOV STAVBY    - KRYPTA – STAVEBNÉ ÚPRAVY 

MIESTO STAVBY  - Sedliská, kat. úz. Sedliská, parc. č. 889/4 

INVESTOR  - Obec Sedliská, 094 09, Sedliská, č. 85, SR 

AUTOR, HIP  - Ing. Ladislav B ľacha  

PROTIPOŽIARNA BEZP. STAVBY  - Bc. Štefánia Haburajová 

ARCH.-STAV. RIEŠENIE   - Ing. Ladislav B ľacha  

STATICKÉ RIEŠENIE   - Ing. Ján Bidlen čík 

 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 

 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši stavebné úpravy krypty. 
Pozemok sa nachádza v obci Sedliská, katastrálne územie Sedliská. Prístup na pozemok je 
riešený z  východnej strany cez prístupový chodník.  

Existujúci objekt je jednopodlažná krypta vo svahovitom teréne s predstavaným 
vstupným portikom na východe. Objekt je zastrešený plochou vegetačnou strechou. 
Predmetný objekt vznikol v roku 1909 ako stavba s uplatnením pomerne nového stavebného 
materálu – liaty betón. Uvádza sa že hrobka nebola nikdy dokončená. Hrobka 
pravdepodobne nikdy neplnila svoju funkciu, chýbajú hrobkové komory a truhly, čo zrejme 
spôsobila situácia po 1. svetovej vojne. 

Stavebné úpravy hrobky zahŕňajú vybudovanie sociálnych zariadení a skladu 
technických pomôcok, doplnenie chýbajúcich okenných konštrukcií, ošetrenie a obnovu 
poškodených interiérových a exteriérových povrchových úprav a konštrukcií odstránením 
graffiti a antigraffiti, impregnačných a ochranných náterov, odstránenie vegetačnej vrstvy 
strechy tvorenej náletovými drevinami a riešenie hydroizolácie strechy, opravu poškodených 
častí podlahy v interiéry, opravu miest so skorodovanou výstužou v klenbách, vyčistenie 
nánosov v odvodňovacích žľaboch a odvetrávacích kanáloch a obnovenie ich funkcie, 
odvodnenie obvodu objektu drenážou a odvedenie dažďových vôd do rigola pri ceste, 
vybudovanie elektrických rozvodov a osvetlenia, odstránenie starých pňov a kmeňov po 
vyrezaných drevinách, vyspádovanie priestranstva okolo objektu smerom od objektu a jeho 
následné zatrávnenie.  

Všetky stavebné úpravy je potrebné realizovať čo najšetrnejšie k objektu a 
existujúcim stavebným konštrukciám.  

Napojenie na inžinierske siete bude cez navrhovanú prípojku vodovodnú, kanalizačnú 
s vybudovaním žumpy pri prístupovej ceste a existujúcu elektrickú cez navrhované odberné 
elektrické zariadenie s predĺžením od hrobky až po hrad Čičva. Odvedenie dažďových vôd je 
navrhované napojením na kanalizačnú prípojku.  
 

3. Plošné a priestorové bilancie 
 

Svetlá výška krypty   5,47 m 
Svetlá výška časti soc. zariadení 2,48 m 
Svetlá výška časti skladu  2,77 m 
zastavaná plocha objektu:  207,25 m2 

 úžitková plocha:   141,88 m2  

obostavaný priestor:   1242 m3  
rekonštruovaný priestor:  358 m3 
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4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné obj ekty  
 Stavba je riešená v šiestich stavebných objektoch. 

SO-01  KRYPTA – STAVEBNÉ ÚPRAVY 
 
5. Orienta čný rozpo čet stavby  
 

Rozpočet stavby bol stanovený hrubou objemovou kalkuláciou v  zmysle 
"UKAZOVATEĽOV priemernej rozpočtovej ceny na mernú  jednotku objektu" - cenové relácie 
rok 2018-2019 a činí: 
 Náklad stavby:   358 m3 x 150€/ m3 = 53 700 € 

Odpočet svojpomoci 35%:  18 800 € 
 

Po odpočte :    34 900 € 
 
6. Východiskové podklady  
  K vypracovaniu projektu slúžili požiadavky investora, list vlastníctva, kópia 
katastrálnej mapy, zameranie objektu v potrebnom rozsahu, technické konzultácie. 
 
7. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investíc ie 
 Stavba nie je viazaná na okolitú výstavbu.  
  
8. Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov 
 Užívať a prevádzkovať stavbu bude investor. 
 

9. Celková doba výstavby 
Predpokladaná lehota výstavby je približne 12 mesiacov od začatia stavebných prác. 

 
10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 
 Skúšobná prevádzka sa nepožaduje,  odovzdanie stavby nebude po častiach. 
 

 

12. Kanalizácia 
 Splaškové vody budú odvádzané navrhovanou kanalizačnou prípojkou do 
navrhovanej žumpy. 
 

13. Zásobovanie vodou 
Objekt bude zásobovaný pitnou vodou prostredníctvom navrhovanej vodovodnej 

prípojky z existujúceho verejného vodovodu. 
 
14. Teplo a palivo 

Vykurovanie je navrhované lokálnym vykurovaním. Zdrojom tepla budú 2 elektrické 
konvektory v časti sociálneho zariadenia.  

  

15. Elektrická energia 
Objekt bude na rozvod el. energie pripojený existujúcou elektrickou NN prípojkou cez 

navrhované odberné elektrické zariadenie (SO-02) s predĺžením od hrobky až po hrad Čičva.  
Meranie spotreby je umiestnené na verejne prístupnom mieste.  
 

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
1.   Charakteristika územia stavby  

1.1 Zhodnotenie a zdôvodnenie výberu staveniska 

 Objekt krypty v obci Sedliská sa nachádza na parcele č. 889/4 k.ú. Sedliská. 
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Pozemok je v súkromnom vlastníctve investora a bude slúžiť aj ako sklad materiálu. Hlavný 
vstup na pozemok je situovaný z východnej strany cez prístupový chodník.  Terén je 
svahovitého charakteru.  
 
1.2 Údaje o prieskumoch 

Na stavenisku nebol vykonaný geologický prieskum. Bola vykonaná vizuálna 
obhliadka. Dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadaviek investora a KPÚ Prešov. 
 

 

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 

Pre potreby vypracovania dokumentácie pre stavebné konanie boli použité tieto 
podklady: 

- list vlastníctva 
- kópia katastrálnej mapy 
- zameranie objektu v potrebnom rozsahu 
-     technické konzultácie  

 

2.  Celkové urbanistické, architektonické  a staveb né  riešenie  

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie 

 Jedná sa o pozemok v oblasti cintorína a hradu Čičva susediaci s parcelami cintorína, 
hradu a záhrad. Daný pozemok tvorí trávnik. Urbanistické riešenie reaguje na charakter 
lokality. Zohľadnené sú aj rozmery dotknutého pozemku a susedných pozemkov.  

Architektonické riešenie navrhovaného objektu rešpektuje regulatívy vyplývajúce 
z urbanistického riešenia lokality a požiadaviek investora. 

 

2.2 Prevádzkové a dispozi čné riešenie  

Hlavný stavebný objekt SO-01 Krypta – stavebné úpravy je jednopodlažná krypta vo 
svahovitom teréne s predstavaným vstupným portikom na východe. Objekt je zastrešený 
plochou vegetačnou strechou.Hlavný vstup do krypty je riešený zo severovýchodnej strany 
objektu, z ktorého sa vchádza priamo od krypty. Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej 
časti projektovej dokumentácie.  
 

2.3 Starostlivos ť o životné prostredie 

 Prevádzka stavby  a stavba samotná nebude mať nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. Splaškové vody budú navrhovanou kanalizačnou prípojkou odvádzané do 
navrhovanej žumpy. Zmesový komunálny odpad bude skladovaný v kontajneri. V prípade 
vzniku odpadov kategórie N budú zhromažďované oddelene a odvážané organizáciou, ktorá 
má na túto činnosť oprávnenie. 
 
 
 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

 
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú zaradené v zmysle  

vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky 
MŽP SR č.320/2017 Z.z. nasledovne : 

  
*15 01 01- obaly z papiera a lepenky      O 
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*15 01 02- obaly z plastov        O 
*15 01 04- obaly z kovu        O 
*15 01 10- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  

      kontaminované nebezpečnými odpadmi      N 
*17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií,  
        iné ako v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03     O 
*17 01 07- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  

      iné ako uvedené v 17 01 06       O 
*17 04 05- železo a oceľ        O 
*17 02 01 - drevo          O 
*20 03 01- zmesový komunálny odpad      O 

 
Následne po vzniku odpadu je povinný pôvodca odpadov  /investor/ správne zaradiť 

v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
vyhlášky MŽP SR č.320/2017 Z.z., zhromažďovať ich utriedené, zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom. Odpady sa  budú zhromažďovať  
podľa druhov  vo vhodných nádobách, a to  plastových  alebo kovových / veľkoobjemové 
kontajnery, kuka nádoby, vrecia/. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich 
druhov, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom č.79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Vzniknuté odpady budú odovzdané na zhodnotenie resp. zneškodnenie len oprávnenej 
právn./fyz./ osobe o čom bude mať doklad. Nakladanie s komunálnym odpadom sa bude 
riadiť v zmysle  VZN obce Sedliská, resp. zákon NR SR 79/2015 Z.z. o odpadoch.  

V prípade vzniku odpadov kategórie N nad 1000 kg musí mať pôvodca udelený 
súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu od Okresného úradu Vranov nad Topľou , odboru 
starostlivosti o životné prostredie. Pôvodca odpadov v zmysle platnej legislatívy odpad. hosp. 
musí viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch v evidenčných listoch.  
 
Pri prevádzke sa predpokladá vznik odpadov ktoré sú zaradené v zmysle  vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR 
č.320/2017 Z.z. nasledovne :  

*15 01 02 - obaly z plastov       O 
  *15 01 07 - obaly zo skla        O 

*15 01 01 - obaly z papiera a lepenky      O 
*20 03 01 - zmesový komunálny odpad      O 
*16 02 13  - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti  N 
 
Je nutné vykonávať triedenie odpadu. Na zhromažďovanie ostatných odpadov budú 

využívané plastové, resp. jutové vrecia (papier, sklo a plasty). Zmesový komunálny odpad sa 
bude zhromažďovať v kuka nádobách. Nebezpečný odpad sa bude zhromažďovať oddelene, 
označí sa určeným spôsobom a bude sa sním nakladať v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Pôvodca odpadu ich zabezpečí pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim 
únikom. Všetky vzniknuté odpady budú odovzdané na zhodnotenie resp. zneškodnenie len 
oprávnenej právn./fyz./ osobe o čom bude mať doklad. Využiteľné odpady sa odovzdajú do 
zberne, respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Pri nakladaní so zmesovým 
komunálnym odpadom je potrebné riadiť sa VZN obce Sedliská. Pôvodca odpadov v zmysle 
platnej legislatívy odpad. hosp. musí viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch v evidenčných 
listoch.  

V prípade vzniku odpadov kategórie N nad 1000 kg musí mať pôvodca udelený 
súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu od Okresného úradu Vranov nad Topľou , odboru 
starostlivosti o životné prostredie.  

sa okrasné kríky a stromy, osadia sa záhradné lavičky, zrealizujú sa parkové úpravy. 
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2.4 Pamiatková starostlivos ť  

Objekt spadá do ochrany pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a je v evidencii 
národných kultúrnych pamiatok na Slovensku evidovaný ako novorománska hrobka (rod. 
Barkóczy) – Hrobka v Sedliskách, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 4746/1. 
 

2.5 Základná koncepcia požiarnej ochrany 

Základná koncepcia riešenia stavby z hľadiska protipožiarnej ochrany je spracovaná 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle súvisiacich 
ustanovení STN a ostatných právnych predpisov z oboru ochrany pred požiarmi. 
Podrobnejšie riešenie je vypracované v samostatnej časti PD. 
 

2.6 Starostlivos ť o bezpe čnos ť práce a technických zariadení 

Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 
zariadení pri výstavbe a pri budúcej prevádzke. 
- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 
- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí 
- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhl. MŽP SR č. 453/2000 
Zb.  zákon č. 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.  
-ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie 
v predpísanom stave 
- pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 
0350 a STN 34 3500 
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Zb., nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
 

2.8 Zariadenia civilnej obrany 

 V objekte sa nenavrhujú zariadenia CO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. Všeobecná časť 
1.1. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 

 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši stavebné úpravy krypty. 
Pozemok sa nachádza v obci Sedliská, katastrálne územie Sedliská. Prístup na pozemok je 
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riešený z  východnej strany cez prístupový chodník.  

Existujúci objekt je jednopodlažná krypta vo svahovitom teréne s predstavaným 
vstupným portikom na východe. Objekt je zastrešený plochou vegetačnou strechou. 
Predmetný objekt vznikol v roku 1909 ako stavba s uplatnením pomerne nového stavebného 
materálu – liaty betón. Uvádza sa že hrobka nebola nikdy dokončená. Hrobka 
pravdepodobne nikdy neplnila svoju funkciu, chýbajú hrobkové komory a truhly, čo zrejme 
spôsobila situácia po 1. svetovej vojne. 

Stavebné úpravy hrobky zahŕňajú vybudovanie sociálnych zariadení a skladu 
technických pomôcok, doplnenie chýbajúcich okenných konštrukcií, ošetrenie a obnovu 
poškodených interiérových a exteriérových povrchových úprav a konštrukcií odstránením 
graffiti a antigraffiti, impregnačných a ochranných náterov, odstránenie vegetačnej vrstvy 
strechy tvorenej náletovými drevinami a riešenie hydroizolácie strechy, opravu poškodených 
častí podlahy v interiéry, opravu miest so skorodovanou výstužou v klenbách, vyčistenie 
nánosov v odvodňovacích žľaboch a odvetrávacích kanáloch a obnovenie ich funkcie, 
odvodnenie obvodu objektu drenážou a odvedenie dažďových vôd do rigola pri ceste, 
vybudovanie elektrických rozvodov a osvetlenia, odstránenie starých pňov a kmeňov po 
vyrezaných drevinách, vyspádovanie priestranstva okolo objektu smerom od objektu a jeho 
následné zatrávnenie.  

Všetky stavebné úpravy je potrebné realizovať čo najšetrnejšie k objektu a 
existujúcim stavebným konštrukciám.  

Napojenie na inžinierske siete bude cez navrhovanú prípojku vodovodnú, kanalizačnú 
s vybudovaním žumpy pri prístupovej ceste a existujúcu elektrickú cez navrhované odberné 
elektrické zariadenie s predĺžením od hrobky až po hrad Čičva. Odvedenie dažďových vôd je 
navrhované napojením na kanalizačnú prípojku.  
 
2. Konštrukcie a práce HSV 
 
2.1. Zvislé nosné a nenosné konštrukcie 

 
Obvodové nosné steny 

Existujúce obvodové nosné steny sú z liatého betónu.  
 
Deliace prie čky 

Navrhované sadrokartónové priečky hr. 150 mm a 100 mm sú navrhované zo 
zelených tabúľ (impregnovaných) proti vlhkosti. Nosná konštrukcia priečok je navrhovaná 
z drevených stĺpikov 125/125 mm a 75/75 mm doplnená drevenými priečnikmi. 
 
2.2. Vodorovné konštrukcie  

Existujúcu strešnú konštrukciu tvorí železobetónová klenba a hlinený násyp 
s vegetačnou vrstvou určené na asanáciu. Je navrhovaná nová hydroizolácia strechy 
a zásyp riečnym kamenivom. Viď výkresová dokumentácia.   

Navrhovaná stropná konštrukcia nad časťou sociálnych zariadení je tvorená 
dreveným trámovým stropom. Navrhovaná stropná konštrukcia bude tvorená trámami 
100/200 a väznicami 125/250 mm. 
 
2.3. Schodiská 

Pri vstupe do objektu sa nachádza travertínové schodisko, čiastočne poškodené, je 
navrhovaná výmena dvoch poškodených schodiskových stupňou za nové, totožné, pričom 
povrchová úprava musí kopírovať povodné schodiskové stupne.  

Schodisko na 2.np sa realizuje ako drevené strmé, rebríkové, jednoramenné. 
Schodisko bude kotvené do bočnej steny a stropnej nosnej konštrukcie. Uloženie 
schodiskových kotviacich prvkov v bočnej stene musí byť min. 150 mm (nosnej konštrukcie). 
Šírka ramena je 700 mm. Počas výstavby zabezpečiť schodiskový priestor provizórnym 
zábradlím. 
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3. Konštrukcie a práce PSV 
 

3.1. Podlahy 
V celom objekte sa nachádza existujúca veľkoformátová dlažba terazzo, ktorá je 

poškodená v rozsahu cca 5 kusov dlažby a je navrhovaná na vyčistenie a obnovu 
poškodenej časti výmenou za totožnú dlažbu. 
 
3.2. Výplne otvorov 

Na severovýchodnej časti fasády sa nachádza 8 okenných otvorov, v ktorých sú 4 
existujúce okenné výplne a 4 okenné otvory sú bez výplní. Je navrhované doplnenie 
chýbajúcich okenných výplní, ktoré budú kopírovať veľkosť, tvar, dimenzie a povrchovú 
úpravu existujúcich okenných výplní. Na všetkých okenných konštrukciách sa nachádzajú 
oceľové mreže, ktoré su navrhované na očistenie. 

 
3.3. Odvetranie interiéru 

Vo vrchole klenby sa nachádzajú 4 odvetrávacie otvory, ktoré systémom kanálikov 
vyúsťujú na plochej streche. Tieto kanáliky sú zanesené a je navrhované ich vyčistenie 
a spriechodnenie. Odvetrávacie otvory v interiéri opatritť nerezovou vetracou mriežkou.  
 
3.4. Povrchové úpravy 
 
Poškodené časti architektonických prvkov v exteriéri a interiéri (rímsy, pilastre, piliere a pod.) 
sú navrhované na obnovu opravnou a reprofilačnou maltou na sanáciu železobetónových 
konštrukcií. Štruktúrou a zrnitosťou je nutné ju prispôsobiť pôvodným povrchom. Na miestach 
so skorodovanou výstužou je navrhované odstránenie korózie brúsením a ošetrením 
protikoróznym náterom, následne viditeľné výstuze omietnúť omietkovou vrstvou 
v identickom materiály, v akom sú zhotovené existujúce klenby. Štruktúrou a zrnitosťou je 
nutné ju prispôsobiť pôvodným povrchom. Finálna povrchová úprava stien je z vonkajšej aj 
vnútornej strany pohľadový betón a v interiéri čiastočne maľba, ktorá je navrhovaná na 
odstránenie brúsením a tlakovou vodou. Je navrhované vyčistenie pohľadového betónu, 
odstránenie graffiti a ošetrenie impregnačným, antigraffiti a ochranným náterom. Praskliny 
ošetriť disperzným tesniacim tmelom.   

 
 

            Vypracoval: Ing. Martin Matisko 
 

Kontroloval: Ing. Ladislav Bľacha  


